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B. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr:
0. Mapa poglagdowa w skali 1:10 000.
1. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa w skali 1:500.
2. Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/500.
3. Przepompownia wody w skali 1: 50.
4. Schematy montazowe weztéw wodociggowych.
5. Bloki oporowe.
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A. CZESC OPISOWA.
do projekiu budowlanego pn. ,Budowa sieci wodociggowej w ulicy Kopernika w
Stubicach”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej wraz
z przytgczami w ulicy Kopernika w Stubicach. Zasilanie w wode budowanej sieci
wodociggowej rozdzielczej odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej w
nastepujgcych miejscach:

» wezet W1 @80 mm zlokalizowany w ulicy Kopernika na dziatce nr 425,
* wezet W44 3100mm zlokalizowany w ulicy Mickiewicza na dziatce nr 513.
Zakresem opracowania objeto rowniez odcinek sieci wodociggowej z rur PE dz. 160 mm,
ktory zasila¢ bedzie w wode istniejgca przepompownie wody, ktéra zlokalizowana jest w
budynku potozonym na dziatce nr 524/38.
W ramach inwestycji nalezy wybudowac sieci wodociggowe rozdzielcze:
e zrur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 160 mm o tgcznej dtugosci — 589,0 m,
e zrurPE 100 SDR 17 PN 10 dz. 110 mm o tacznej dtugosci— 7,0 m,
e zrur PE100 SDR 17 PN 10 dz. 90 mm o tgcznej dtugosci - 65,0 m,
e zrur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 63 mm o tgcznej dtugosci - 262,0 m,
e zrur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 50 mm o tgcznej dtugosci - 3,0 m,
e zrur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 40 mm o tgcznej dtugosci - 3,0 m,
 zrur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 32 mm o tgcznej dtugosci - 6,0 m,

Zadaniem budowy nowej sieci wodociggowej rozdzielczej jest gtownie poprawa
stanu technicznego istniejgcej sieci wodociggowej, polepszenie parametréw dostawy
wody, w tym gtéwnie cisnienia i natezenia przeptywu. Istniejgca sie¢ wodociggowa po
wybudowaniu nowych rurociggdw zostanie wytgczona z eksploatacji bez wykonywania
rob6t rozbiérkowych.

1.2 Materialy wyjsciowe.

« Umowa nr zawarta z Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach.

» Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej wydane przez Zaktad Ustug
Wodno - Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach.

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Stubice uchwalony
Uchwatg Rady Miejskiej w Slubicach Nr XXVI1/265/01 z dnia 29 — 03-2001.

» Badania geotechniczne podtoza gruntowego terenu inwestycji wykonane przez Zaktad
Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Géra.

* Mapy ewidencyjne terenu inwestyciji.

» Wykaz podmiotow i dziatek terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestycji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji.

* Wizja terenowa.

» Inwentaryzacja istniejgcej przepompowni sciekow.

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Planowana budowa sieci wodociggowej rozdzielczej przewidziana jest na terenach,
ktérych witascicielem jest Gmina Stubice oraz witasciciele prywatni. Uzbrojenie terenu
przez ktére przebiega projektowana sie¢ wodociggowa stanowia:

- linie energetyczne pod i nadziemne,
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- linie telekomunikacyjne pod i nadziemne,
- sie¢ wodociggowa,

- kanaly kanalizacji sanitarnej,

- sieci cieptownicze,

- sie¢ gazowa,

- kanaty kanalizacji deszczowej

1.4 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

1.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Nie dotyczy.

1.6 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
i ich otoczenia, stwarza natomiast poprawe warunkéw w zakresie zdrowia i higieny dla
mieszkancéw ulicy Kopernika.

Przejete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami.

1.7 Informacje o realizacji inwestycji w odstepstwie od norm zawartych w
przepisach techniczno - budowlanych.

Realizacja inwestycji lokalnie odbywaé¢ sie bedzie w zakresie odstepstwa od norm
zawartych w przepisach techniczno — budowlanych zwigzanych z przepisu techniczno —
budowlanego okreslonego w § 140 ust. 8 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz.
124) i usytuowanie sieci wodociggowej pod jezdnig drogi gminnej.

1.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Inwestycja na podstawie Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku z pdzniejszymi
zmianami o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (rozdziat 3 art. 71
ust. 1 pkt. 2 podpunkt 2), Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (§3 ust. 1 pkt.
68), Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych (rozdz. 5 tab. 4),
Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciw pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (§10 ust. 1
pkt. 6), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 roku
poz. 1422, rozdziat 1 §12 pkt. 1) oddziatywaC bedzie w obszarze dziatek objetych
inwestycja.
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1.9 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.9.1 Zewnetrzna sie¢ wodociggowa.

Budowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z przytgczami na terenie inwestycji
nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.

1.10 Dane dotyczace terenéw i obiektéw chronionych.

a) ochrony srodowiska (zieleni):

/Ustawa z dnia 27-04-2001r Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001 r. nr 62,

poz. 627.

1. roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew;

w razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,

1 nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

Teren inwestycji zwigzanej z budowg sieci wodociggowej rozdzielczej nie jest
zlokalizowany na terenie obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki
drzew.

b) w zakresie ochrony archeologicznej i zabytkow:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gdzie nie wystepujg stanowiska
archeologiczne, podlegajgce ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

Niemniej jednak Wykonawca rob6t w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktdérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem jest zobowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

» zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

* niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw,
a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Stubic,

» Burmistrz jest zobowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekazac¢
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie o ktérym mowa
w ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.

c) w zakresie ochrony prochniczej warstwy gleby:

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. — Dziennik
Ustaw nr 16 z 22.02.1995 r.). Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwiaszcza
préchnicza warstwa gleby, dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdjg¢
warstwe ziemi urodzajnej przemieszczajac jg poza miejsce robdt. Po zasypaniu wykopow,
nalezy wczesniej zdjetg ziemig urodzajng rozplantowaé w taki sposéb, aby przywrdcié¢ im
pierwotng wartos¢ uzytkowa.

2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa z przytgczami stuzyé bedzie do zaopatrzenia
w wode pitno - gospodarczg i p.poz. mieszkancow ulicy Kopernika, a takze doprowadzac
bedzie wode do istniejgcej przepompowni zlokalizowanej na terenie dziatki ewidencyjne;
nr 524/38 w Stubicach.

2.2 Potrzeby wody na cele p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030) konieczna ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla
jednostek osadniczych do 2000 mieszkancéw wynosi 5,0 dm®/s lub réwnowazny zapas
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wody w zbiorniku w wysokosci 50 m3. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m3
i 0 powierzchni wewnetrznej do 1000 m? — 10 dm®/s z co najmniej jednego hydrantu o
$rednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

2.3 Projektowane rozwiazania techniczne.

2.3.1 Sie¢ wodociggowa rozdzielcza — opis roboét i uzbrojenia.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano, z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 17 o $rednicach
zewnetrznych dz. 160, 110 i 90 mm. Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa z istniejacg
siecig wodociggowg utworzg pierscien wodociggowy, ktéry zapewni niezawodnosc
w dostawie wody do odbiorcéw. Zasilanie w wode budowanej sieci wodociggowe;j
rozdzielczej odbywac¢ sie bedzie z istniejacej sieci wodociggowej w nastepujgcych
miejscach:

» wezet W1 @80 mm zlokalizowany w ulicy Kopernika na dziatce nr 425,
» wezet W44 100mm zlokalizowany w ulicy Mickiewicza na dziatce nr 513.

Trasa sieci wodociggowe] przebiega w pasach drogowych drég publicznych nr
103016F (ulica Kopernika) i nr 103019 (ulica Mickiewicza), ktdérych wiascicielem jest
Gmina Stubice. Sie¢ wodociggowg z przytagczami zaprojektowano wykona¢ metodg
tradycyjna, tj. w wykopach otwartych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych wytyczy¢é osie tras sieci
wodociggowej majgc na uwadze podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu, powiadomic
wiascicieli terenu, oraz urzgdzen podziemnych i nadziemnych. Teren objety bezposrednio
robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej oswietlic. Wykopy w miare mozliwosci
rozpoczyna¢ od najnizszych punktow poszczegolnych odcinkéw sieci wodociggowej,
wykonywac¢ odcinki sieci do 300 m, majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu i
dojazdéw do nieruchomosci. Na ciggach pieszych nad wykopami wykonaé ktadki o
szerokosci co najmniej 0,7m. Jesli nad wykopem ma by¢ wykonany mostek dla przejazdu
Srodkéw transportowych, musi byé wykonany z uwzglednieniem przewidywanych
obcigzen. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736.

W bezposrednim sasiedztwie:

» kabli, stupéw, urzadzen kanalizacyjnych, linii energetycznych, linii telefonicznych, linii
cieptowniczych, ogrodzen,

* budynkéw i budowli przy zblizeniu réwnolegtym mniejszym jak 3,0 m.

wykopy nalezy wykonywaé sposobem recznym.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spdd pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej uktadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed uktadaniem przewoddw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych,
spbéd wykopu wykonaé nizej o 10 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu
mineralnego, sypkiego, $rednioziarnistego bez gréd i kamieni do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury. Szeroko$¢ wykopu — 0,9 m, system szalowania — z szalunkéw stalowych
(umocnienie petne). Wykopy zasypywac¢ gruntem przepuszczalnym G1, zageszczaé
warstwami grubosci maksymalnie 0,30 m 2z kazdorazowym badaniem wskaznika
zgeszczenia gruntu (Is=1,0) zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty ziemne. Badanie
zageszczenia gruntu winno by¢é wykonane przez laboratorium niezalezne od wykonawcy
rob6t. Po wykonaniu robét, nawierzchnie pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.
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Na wysokosci 30 cm nad rurociggami sieci wodociggowej nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno — ostrzegawczg z wtopiong wktadkg aluminiows.

Sie¢ wodociggowg przed catkowitym zasypaniem winna by¢é poddana ptukaniu,
dezynfekcji i probie na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie domierzona
i naniesiona na plany sytuacyjno - wysokosciowe przez jednostke geodezyjng
(uprawnionego geodete). Przewody wodociggowe ukfadaé i uzbraja¢ zgodnie
z PN-EN 805:2002P.

Projektuje sie zasuwy kotnierzowe klinowe z miekkim uszczelnieniem, z obudowg
regulowang i skrzynkg uliczng do zasuw, oraz hydranty przeciwpozarowe podziemne [180
mm. Po wykonaniu sieci wodociggowej, uzbrojenie na sieci oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi (zgodnie z normg PN-86/B-09700, stosujgc nastepujgce oznaczenia
literowe:

H - hydrant,
Z - zasuwa,
D - zasuwa na przytgczu wodociggowym.

Rowniez przed zasypaniem nowo wybudowanej sieci z przytgczami nalezy dokonac¢
odbioru technicznego przez Inspektora Zaktadu Ustug Wodno — Sciekowych Sp. z 0.0. w
Stubicach. W trakcie odbioru nalezy przygotowa¢ wodng prébe szczelnosci na cisnienie
10 bar, oraz przediozy¢ szkice polowe i analize geodezyjng potwierdzajgcg utozenie
przewodu zgodnie z projektowang trasg, a takze dokumenty potwierdzajgce jakos¢
zastosowanych materiatéw.

Tabliczki informacyjne montowac¢ na stupku stalowym, ocynkowanym @40mm
lub na trwatych elementach istniejgcych ogrodzen czy tez na $cianach budynkow.

W terenie poza jezdniami wokot skrzynek ulicznych do zasuw wykonac koperty
betonowe o wymiarach min. 0,5x0,5x0,15 m, z betonu B-20, lub wykona¢ obrukowanie
0 wymiarach j.w.

Istniejgca sie¢ wodociggowa znajdujgca sie na terenie inwestycji przeznaczona jest
do wytagczenia z eksploatacji. Na wytgczonej z eksploatacji sieci wodociggowej nalezy
zdemontowac skrzynki uliczne, oraz obudowy do zasuw i hydranty p.poz.

2.3.2 Przylacza wodociggowe.

Podczas wykonywania rob6t budowlano — montazowych zwigzanych z uktadaniem
sieci wodociggowej, przytaczy i przetgczania istniejacych do projektowanych rurociggdéw
nalezy bezwzglednie umozliwi¢é mieszkancom terenu inwestycji korzystanie z wody
do celéw bytowo - gospodarczych. W tym celu przyszty Wykonawca robdt winien
dostarczy¢ na teren budowy cysterne z wodg pitng lub wykonac¢ tymczasowe rurociggi
w celu dostarczenia wody bezposrednio do poszczegdlnych nieruchomosci. Nalezy
pamietac, ze przed dostarczaniem wody poprzez tymczasowe rurociggi do mieszkancéw
nalezy w pierwszej kolejnosci przeprowadzi¢ ich dezynfekcje.

Przytagcza wodociggowe zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 10. Potaczenie
rurociggéw przytaczy wodociggowych z siecig wodociggowg gtéwng za pomocg trojnikow i
tacznikbédw rurowych z zasuwami odcinajgcymi o Srednicach identycznych jak s$rednice
przytagczy wodociggowych. Zasuwy odcinajgce na przytgczach wodociggowych
zakonczone obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw. Na terenach poza jezdnia,
wokot skrzynek ulicznych do zasuw wykonac¢ koperty betonowe o wymiarach min.
0,5x0,5x0,15 m, z betonu B-20, lub wykona¢ obrukowanie o wymiarach j.w.

W pomieszczeniach wodomierzowych przytgczy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 400 mm
+ 1000 mm nad posadzkg w celu umozliwienia prawidtowego usytuowania zestawu
wodomierzowego.

Przejscia przez Sciany przytgczy wodociggowych wykona¢ w rurach ochronnych
PVC. Przestrzen pomiedzy Sciankg wewnetrzng rury ostonowej, a sciankg zewnetrzng rury
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przytacza wodociggowego PE dz. 63 mm i 90 mm uszczelni¢ za pomocg tahcucha
uszczelniajgcego.

2.3.3 Wymagania techniczno - materiatowe.

2.3.3.1 Zasuwy kotnierzowe.

ci$nienie nominalne PN 16,

dtugos¢ zabudowy F5,

korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

owiercenie kotnierzy wg PN,

przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,
wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone
w niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczaca
oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 250 ym,

kolor niebieski.

2.3.3.2 Zasuwy do przytagcza domowego.

cisnienie nominalne PN 16,

korpus, pokrywa, klin - wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,

przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,
wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone
w niskotarciowe podktadki lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczaca
oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 250 ym,

kolor niebieski.

2.3.3.3 Skrzynki do zasuw.

korpus zeliwny,

pokrywa zeliwa szare GG-20,
wkladka — stal nierdzewna,
Sruba — stal nierdzewna.
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2.3.3.4 Obudowy teleskopowe do zasuw.

wrzeciono — stal ocynkowana,
» rura ostonowa — HDPE,
» Kkotpak — zeliwo GG-25.

2.3.3.5 Hydranty podziemne DN 80 z dwoma nasadami z podwéjnym zamknieciem.

» ci$nienie nominalne 16 PN,

» potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

» korpus gorny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 lub stopy aluminium; na
korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce producenta, $rednice DN, cisnienie
nominalne, materiat korpusu w postaci odlewu,

» kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

» gniazdo klowe, pokrywa, kaptur trzpienia do klucza — Zzeliwo szare GG-25 lub
sferoidalne GGG-40,

* wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

» uszczelnienie wrzeciona — podwdjne o-ringi,

» nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

» odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

* grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

» zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne pokrycie zywicg
epoksydowa, grubos¢ warstwy min. 250 ym lub emaliowane,

» kolor czerwony lub niebieski,

» gtebokos¢ zabudowy 1500 mm/1250 mm,

* wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

2.3.4 Skrzyzowania z przeszkodami.

Na obszarze przeznaczonym do zwodociggowania wystepujg gtownie przeszkody
w postaci drdg, liniami kablowymi, kanatami kanalizacji sanitarnej, kanatami kanalizaciji
deszczowej, rurociggami gazowymi z ktérymi krzyzuje sie projektowana sie¢ wodociggowa
rozdzielcza.

2.3.4.1 Skrzyzowanie z drogami.

Przejscia poprzeczne siecig wodociggowg pod drogg o nawierzchni bitumicznej
zaprojektowano wykona¢ w wykopie otwartym. Podczas wykonywania robdt przy
uktadaniu sieci wodociggowej nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne z ktorymi krzyzujg sie projektowane rurociggi wodociggowe.

2.3.4.2 Skrzyzowanie z kablami i przewodami podziemnymi.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja skrzyzowania z istniejgcymi
liniami kablowymi i przewodami podziemnymi.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonaé¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu. Kazdy z krzyzujacych sie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
znajdujgcych sie w ziemi nad projektowanymi rurociggami nalezy uzbroi¢ w rury ochronne
dwudzielne np. Arota typu A110 PS o dtugosci 1,5 m.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonaé przez jego podwieszenie na lezaku
z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych
lub stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i jego
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stopniowym zasypywaniu nalezy réwniez odtworzy¢ podtoze pod istniejgce, odkryte
przewody.

2.3.5 Zabezpieczenie pozarowe.

Na terenie projektowanej inwestycji zabezpieczenie pozarowe stanowi¢ bedg
hydranty pozarowe podziemne [0 80 mm.

2.4 Proba szczelnosci.

Po wykonaniu prac zwigzanych z siecig wodociggowg rozdzielczg nalezy wykonac¢
préby szczelnosci. Proby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 805:2002P.

2.5 Odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu robét budowlano — montazowych zwigzanych z utozeniem sieci
wodociggowej rozdzielczej zostanie wykonane odtworzenie nawierzchni na szerokosci
wykopu robdét budowlano — montazowych. Konstrukcja jezdni na szerokosci wykopu
wedtug KR3.

2.6 Warunki gruntowo - wodne.

Z geotechnicznych badan podtoza gruntowego, przeprowadzonych specjalnie na
potrzeby niniejszego projektu w drugiej dekadzie br., jak rowniez z badan archiwalnych
wykonanych w tym rejonie w przesztosci, w tym z Badan Podtoza Gruntowego do projektu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Watowej w Stubicach, wykonanych 01.08.2015 r.
takze przez autora badan obecnych wynika, ze w ptytkim bezposrednim podtozu terenu
zamierzonej inwestycji wystepujg proste generalnie korzystne warunki zaréwno stricte
gruntowe, jak réwniez i wodne.

Podtoze to w zasadniczej czesci, w tym w strefie gtebokosciowe] uktadania
projektowanej sieci wodociggowej budujg nosne grunty mineralne rodzime niespoiste serii
piaszczystej. Sg to utwory holocenskie pochodzenia rzecznego, wyksztatcone gtéwnie w
postaci piaskow srednich, ewentualnie srednich ze zwirem, czy tez drobnych. Wystepujg
one w stanie sredniozageszczonym na pograniczu luznego do sredniozageszczonego. W
strefie wierzchniej do gtebokosci rzedu 1,0+1,2 m ppt zazwyczaj wystepujg tutaj grunty
nasypowe, gtownie w postaci niebudowlanych (niekontrolowanych ) nasypow
piaszczystych, badz tez piaszczysto-gruzowych z materig organiczng. Lokalnie jednak ze
wzgledu na historie miasta oraz wczesniej prowadzone roboty zwigzane z uzbrajaniem
doziemnym tego terenu migzszos¢ gruntdow nasypowych moze byé znacznie wieksza, na
co wskazuje m.in. profil sondy nr S-2, kiérg do gtebokosci 3,0 m ppt nasypéw
niekontrolowanych nie przewiercono. Nasypy te sg jednak gruntami znacznie
skonsolidowanymi i mozna je uzna¢ za nosne. W gtebszych partiach rozpatrywanego
podifoza wystepujg piaski rowniez gtéwnie srednie, partiami mniej lub bardziej zaglinione,
przewarstwione spoistymi gruntami pochodzenia rzecznego tj. piaskami gliniastymi, gling
piaszczysta, gling, czy tez gling pylastag w stanie plastycznym do plastycznego z
pogranicza miekkoplastycznego.

W trakcie obecnie prowadzonych badan, jedynie sondg nr S-3, zlokalizowang mniej
wiecej w potowie trasy projektowanej sieci wodociggowej, odnotowano wystepowanie w
rozpatrywanym podtozu wod gruntowych - na gtebokosci 3,60 m ppt, co odpowiada
rzednej 19,20 m npm. Wykonang w sierpniu 2015 r. sondg archiwalng nr S-2A,
zlokalizowang na N koncowce projektowanej sieci, zwierciadio wdd gruntowych
odnotowano na gtebokosci 2,00 m ppt, co odpowiada rzednej 19,80 m npm. Zaznacza sie
jednak, ze badania obecne wykonano po okresie bezsnieznej zimy i kilkumiesiecznego
bardzo znacznego niedoboru opaddéw atmosferycznych, przy jednoczesnym wystepowaniu
bardzo niskich stanéw wod w pobliskiej rz. Odrze.
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Z powyzszego wynika, ze nawet w okresach wystepowania srednich stanéw wod
gruntowych i podziemnych roboty zwigzane =z ukladaniem projektowanej sieci
wodociggowej prowadzone bedg bez potrzeby wykonywania robdét odwodnieniowych.
Oczywiscie nie dotyczy to okreséw dtugotrwatego wystepowania w rz. Odrze
powodziowych standéw waod.

Warunki gruntowo-wodne, okreslajgce warunki posadowienia projektowanej sieci
wodociggowej, wystepujagce w podtozu poszczegdlnych sektoréw terenu inwestycji
obrazujg podane w zatgczeniu szczegbtowe profile wykonanych badawczych sond
geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapach zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu tychze profili z gtebokoscig uktadania projektowanej sieci i
uwzglednieniu zatozen  KNNR Tom | z 2001 r. tab.0001 do kosztorysowania robdt
ziemnych przyjeto 80,0% udziatu gruntéw kat. I-1l i 20,0% udziatu gruntow kat. lll-IV (ze
wzgledu na wystepowanie nasypéw z domieszkg gruzu).

Uwzgledniajgc charakter warunkéw gruntowych wystepujacych w podtozu terenu
inwestycji oraz biorgc pod uwage rodzaj obiektu, mozliwo$¢ wzajemnych oddziatywan i
stopien zagrozenia ewentualng awarig , a takze mozliwos¢ ewentualnego oddziatywania
na srodowisko, objety niniejszym projektem typowy i prosty obiekt, na podstawie
dyspozycji zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), zaliczono do obiektéw
budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.7 Przepompownia wody.

Pomieszczenie w ktorym znajduje sie zestaw pompowy znajduje sie w budynku
myjni samochodowej na dziatce geodezyjnej nr 524/38.

Zakres rob6t w pomieszczeniu w ktérym znajduje sie zestaw pompowy obejmuje
wytgcznie zmiane lokalizacji rurociggu zasilajgcego zestaw pompowy. W tym celu
zaprojektowano nowy rurocigg z rur PE dz. 160 mm, zasilajgcy w wode zestaw pompowy
od strony potudniowej budynku. Potgczenie z istniejgcym rurociggiem wewnatrz
pomieszczenia bezposrednio przy przepustnicy odcinajgcej znajdujacej sie przy
wodomierzu. Istniejgcy rurocigg wodociggowy o $rednicy dz. 90 mm, biegngcy pod
stropem pomieszczenia, ktéry obecnie zasila w wode zestaw pompowy nalezy
zdemontowac.

3. Uwagi koncowe.

» Przed przystgpieniem do prac ziemnych i montazowych wykonawca winien powiadomic
wszystkie Instytucje majgce swoje urzgdzenia nadziemne i podziemne w celu wykrycia i
statego oznaczenia ich przebiegu w terenie.

Dostarczana woda z projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej spetnia wymogi
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. poz. 1989 z 2015 roku.

* Przed zasypaniem nowo wybudowanej sieci z przytgczami nalezy dokonaé odbioru
technicznego przez Inspektora Zaktadu Ustug Wodno — $ciekowych Sp. z 0.0. w
Stubicach. W trakcie odbioru nalezy przygotowac¢ wodng probe szczelnosci na cisnienie
10 Bar, oraz przedtozy¢ szkice polowe i analize geodezyjng potwierdzajgcg utozenie
przewodu zgodnie z projektowang trasg, a takze dokumenty potwierdzajgce jakos¢
zastosowanych materiatéw.

» Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru roboét
budowlano-montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wtasciwymi dla danego
rodzaju robét oraz fachowym nadzorem.

ZAKEAD PROJEKTOWO — USEUGOWY ,,PROJFIT” ZIELONA GORA UL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359 11



Projekt budowlany.
,» Budowa sieci wodociggowej w ulicy Kopernika w Stubicach”.

Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robot.

Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych -
Instalacje sanitarne i przemystowe TOM II" wydanymi przez Instytucje majace
te urzadzenia w posiadaniu.

Prace ziemne w odlegtosci 2,0 m od istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Przed przystgpieniem do prac na skrzyzowaniu
z siecig gazowg wykonac¢ przekopy kontrolne okreslajgce posadowienie gazociggu. Przy
skrzyzowaniu z siecia gazowg odlegtos¢ pionowa od dolnej zewnetrznej Scianki
gazociggu nie moze by¢ mniejsza niz 0,3 m.

W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwac¢ prace ziemne, w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu
z Inwestorem.

Po zakonczeniu realizacji budowy sieci wodociggowej przekaza¢ uzytkownikowi
komplet dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng sieci.

Podczas prowadzenie robét budowlano — montazowych Wykonawca robdt musi
zapewni¢ dostawe wody na cele bytowo — gospodarcze. Dostarczana woda musi
spetnia¢ parametry Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. z dnia 27 listopada
2015 roku poz. 1989.

Organizacje robét wodociggowych prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy cigglty dojazd
do poszczegblnych nieruchomosci.

Eksploatator sieci wodociggowej i witasciciel drogi winien zapewni¢ oznakowanie i
ods$niezanie hydrantéw podziemnych.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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4. Zataczniki tekstowe.
1. Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej wydane przez Zaktad Ustug

Wodno - Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach.
2. Wykaz dziatek i ich wtascicieli przez ktére przebiega projektowana sie¢ wodociggowa.

3. Zestawienie szczegdtowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.

ZAKEAD PROJEKTOWO — USEUGOWY ,,PROJFIT” ZIELONA GORA UL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359

13



Projekt budowlany.
,» Budowa sieci wodociggowej w ulicy Kopernika w Stubicach”.

5. Opinie i uzgodnienia.

1. Decyzja Burmistrza Stubic o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym.

2. Uzgodnienie Burmistrza Stubic przebiegu projektowanej sieci wodociggowej oraz
wyrazenia zgody na wejscie na teren dziatek gminnych.

3. Uzgodnienie z ENEA Operator Rejonem Dystrybucji w Sulecinie.

4. Uzgodnienie z Szczecihska Energetykg Cieplng — Stubice Sp. z 0.0.

5. Uzgodnienie z Polskg Spotkg Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gorzowie WIkp.

6. Uzgodnienie z Zaktadem Ustug Wodno - Sciekowych Sp. z 0.0 w Stubicach.

7. Uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw Delegatura w Gorzowie WIkp.

8. Postanowienie Starosty Stubickiego o odstepstwie od przepisow techniczno -

budowlanych.
9. Protokoét z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Stubicach.
10. Uzgodnienie z Rzeczoznawcg d/s p.poz. (projekt zagospodarowania terenu).
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